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CONTROL 
Pregătire vehicule noi 


PUNCTE IMPORTANTE 


e Dacă la ieşirea din pregătire, vehiculul este stocat, 
trebuie să scoateţi siguranţa întrerupere consumatori 
şi dacă vehiculul trebuie să fie stocat mult timp, 
debranşaţi bateria (consultaţi Notă Tehnică sau 
Manual de Reparaţie corespunzător). 


e Pentru a garanta starea corespunzătoare a bateriei, 
trebuie să limitați pornirile vehiculului la strictul 
necesar. Efectuaţi controlul bateriei cât mai aproape 
de livrarea către client (ținând cont de eventualul 
termen de încărcare). 


e În momentul rebranşării unei baterii, trebuie să 
iniţializaţi anumite funcţii ale vehiculului. 


Notă: 

Pentru toate punctele gamei de pregătire reperate 
astfel, controlul corespunzător este 
responsabilitatea directă a afacerii şi va fi efectuat 


cât mai aproape de livrarea vehiculului nou 
(presiune pneuri, control şi aducere la nivel a 
fluidelor, non aprindere a martorului luminos de pe 
tabloul de bord, ...). 


O4A-1 


CONTROL 
Pregătire vehicule noi 


GAMĂ OPERATORIE DE PREGĂTIRE 


DEPROTEJARE ŞI SPĂLARE 


e Suprimaţi protecţiile exterioare, cauciucurile şi 
adezivii. 


e Spălaţi vehiculul. 


OPERAȚII PRELIMINARE 


e Controlaţi aspectul exterior şi efectuaţi micile retuşuri 
dacă este necesar. 


e Verificaţi prezenţa dublurii cheilor. 


BATERIE 
e Controlaţi starea (consultaţi Notă Tehnică 9860 
Control sistematic baterii înainte de livrare 


vehicule noi) şi strângerea fişelor. 


e Consultaţi în fişa de Calitate Livrare codul "baterie 


bună" care corespunde testului MIDTRONICS R330. 


EXTERIOR 

e Verificaţi funcţionarea broaştelor (cheie) şi a 
deschiderilor mobile (uşi, hayon). 

ROȚI ŞI PNEURI 

Puneţi sub presiune pneurile (valoare sarcină maximă) 

inclusiv roata de rezervă şi asiguraţi-vă de prezenţa 


buşoanelor de valvă. 


e Montaţi ornamentele. 


COMPARTIMENT MOTOR 


Controlaţi şi aduceți la nivel fluidele (consultaţi anexă). 


Notă: 
Aducerea la nivel a fluidelor rezultă adesea dintr-o 
scurgere a circuitului. Controlaţi obligatoriu starea 


generală a vehiculului în caz de completare 
importantă cu lichid. 


e Demontaţi protectoarele adezive dacă sunt prezente 
(de exemplu, pe capacul motorului). 
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GAMĂ OPERATORIE DE PREGĂTIRE 
HABITACLU 


e Montaţi siguranţa întrerupere consumatori. 

e Verificaţi funcţionarea ventilării în toate poziţiile 
(inclusiv în mod reciclare). 

e Verificaţi funcţionarea glisierelor de reglaj al 
scaunelor. 

e Verificaţi funcţionarea macaralelor geamurilor. 

e Verificaţi funcţionarea retrovizoarelor electrice. 

e Verificaţi funcţionarea jicloarelor spălătorului de 
geam şi a spălătoarelor de faruri. 

e Introduceţi codul de patru cifre al radioului auto. 

e Verificaţi prezenţa cheii de deblocare a jantelor din 
aliaj uşor. 

e Verificaţi prezenţa şi conformitatea documentelor 
vehiculului (manual de utilizare, carnet de întreţinere, 
manual radio auto). 

Punct important: verificați limba manualului de 
utilizare. 

e Suprimaţi protecţiile interioare. 

e Verificaţi prezenţa trusei de scule (cric...). 

e Controlaţi aspectul interior. 


DIVERSE 


e Montaţi numerele de înmatriculare. 
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FUNCȚIONARE ILUMINARE - SEMNALIZARE - MARTORI LUMINOŞI 


Înainte de orice control, remontaţi siguranţa întrerupere consumatori. 


+ PERMANENT 


e Plafoniere faţă. 

e lluminări interioare (oglinzi curtoazie, compartimente 
de depozitare, ...). 

e Iluminare portbagaj. 

e Lumini de avarie şi martor luminos. 


Manetă de iluminare în poziția lumini de poziție 


e Avertizor uitare iluminare (uşă deschisă). 

e Lumini de poziție față şi spate. 

e Iluminare tablou de bord. 

e Martor luminos lumini de poziție sau iluminare tablou 
de bord (în funcţie de vehicul). 

e Lămpi număr de înmatriculare. 


Manetă de iluminare în poziţia oraş - drum 


e Lumini de întâlnire şi martor luminos. 

e Lumini de drum şi martor luminos. 

e Proiectoare de ceaţă faţă şi martor luminos. 
e Lumină de ceaţă spate şi martor luminos. 


DUPĂ CONTACT 
Tablou de bord - Indicatoare 


e Reglare ceas. 

e Lumini semnalizare direcţie faţă şi spate şi martori 
luminoşi. 

e Lumini stop. 

e Martor luminos preîncălzire diesel. 

e Martor luminos şi avertizor uitare închidere centură 
(vehicul în mişcare). 
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Verificaţi ca nici un martor luminos pentru alertă 
să nu rămână aprins după pornire. 


Dacă un martor luminos sau mesaj este aprins, forțați 
stingerea martorului luminos sau a mesajului printr-o 
autodiagnosticare a tabloului de bord (apăsare pe 
tasta calculatorului de bord la punerea contactului). 


Confirmaţi absenţa defectului printr-un rulaj. Dacă 
martorul luminos este aprins în permanenţă, dacă el 
se aprinde din nou, trecerea în atelier a vehiculului 
este necesară. 
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ANEXĂ 
CONTROL ŞI NIVEL FLUIDE 
1. CONDIŢII CONTROL 


Vehiculul trebuie să fie plasat pe o suprafaţă orizontală. 


Temperatură motor 


Lichid spălător geam La rece sau la cald fără diferenţă 


Lichid de direcţie asistată La rece sau la cald fără diferenţă 


Lichid de frână La rece sau la cald fără diferenţă 


Lichid de răcire La rece 
Ulei motor La rece sau minim o jumătate de oră după ultima oprire a motorului 


Vehicul pe un elevator 


Temperatură motor 


Ulei cutie de viteze La rece sau minim o jumătate de oră după ultima oprire a motorului 


2. CRITERII DE ACCEPTARE PENTRU UN NIVEL CORESPUNZĂTOR 


Lichid de frână Mijloc între minim şi Maxim Pe rezervor 
maxim 


| Lichid de răcire | de răcire | Minm+10mm | + 10 mm mam | | Perezevor | rezervor 


Toate nivelele vehiculelor provenite de la pregătirea vehiculului nou trebuie să răspundă criteriilor de acceptare 
descrise mai sus. 


ATENȚIE 


— Un nivel de ulei mai mare decât valoarea maximă poate antrena o spargere motor. 
— Un nivel mai mic decât valorile minime este sinonim cu defect. 
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